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37,69
Entwicklungskorridor

neuer Kraichbach ca.MWSP

Planung
Bestand

1:3

100-jährlicher
Bemessungswasserstand

112,30 112,13

7575

gesteuertes Durchlassbauwerk mit
Anbindung ans MW-Bett zur Entleerung des Bruch
bis auf einen Wasserstand im Bruch von 110,50 m+NN
1. Schütz bei MWSP im Kraichbach geschlossen (Rückstausicherung)
2. Öffnung bei Flutung des Bruch
3. Schütz schließt, wenn WSP Kraichbach wieder auf MWSP gesunken

best. Kraichbach zuschütten
Schlamm in Sohle belassen

best. Damm abtragen

Kraichbach

Untergrundverbesserung
siehe Anl. 3.4

neuer Kraichbach
ca.MWSP
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Entwicklungskorridor
57,23

Planung
Bestand

3%

100-jährlicher
Bemessungswasserstand Senke hinter Schnittebene

s. LP Station ~1+135

110,23110,14

112,30 112,20

75 7575

111,07 110,98

3,00 1,91

best. Damm abtragen
Auslaufbereich aus dem Bruch, 50 m lange
Senke (Kernbreite 10 m) im hydraulischen
Trennelement (OK auf Höhe des Vorlands)

Kraichbach

Untergrundverbesserung
siehe Anl. 3.4

Bodenabtrag
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40,37
Entwicklungskorridor

Abfahrt zum
Dammverteidigungsweg

Abfahrt zum
Unterhaltungsstreifen

Auffahrt zum
Durchlassbauwerk

Schnittführung
schräg
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Schnittführung
schräg Schnittführung

schräg

Planung
Bestand

100-jährlicher
Bemessungswasserstand Senke vor Schnittebene

s. LP Station ~1+135

112,30 112,20

7575

111,87 112,77
112,06111,97

111,05 110,96

best. Kraichbach zuschütten
Schlamm in Sohle belassen

Auslaufbereich aus dem Bruch, 50 m lange
Senke (Kernbreite 10 m) im hydraulischen
Trennelement (OK auf Höhe des Vorlands)

best. Damm abtragen

Kraichbach

3,00 1,0075

Ton, dunkelgrau8.00

Sand, kiesig, grau

7.70

Kies, sandig, grau

7.00

Kies, sandig, grau

6.00

grau
schwach humos, feinsandig,
Ton, schwach kiesig,

4.80

- dunkelgrau
Torf, tonig, schwarz

4.00

Ton, humos, graubraun

3.30

Ton, humos, graubraun
2.00

Schluff, tonig, braun

1.50

schwach humos, dunkelbraun
Schluff, feinsandig,

0.40

(24.02.2020)
0.50

109,94 m+NN

RKS 24b

Ton, dunkelgrau8.00

Sand, kiesig, grau

7.70

Kies, stark sandig, grau

7.00

Kies, sandig, grau

6.00

humos, dunkelgrau
Ton, feinsandig, schwach

4.70

schwarz
Torf, schwach tonig,

4.00

humos, dunkelgraubraun
Ton, schluffig, schwach

3.30

humos, dunkelgraubraun
Ton, schluffig, schwach

2.00

Ton, schluffig, braun

1.60

schwach tonig, braun
Schluff, schwach humos,

0.40

(24.02.2020)
0.57

109,95 m+NN

RKS 24c

Ton, dunkelgrau8.00

Kies, sandig, grau

7.90

Sand, kiesig, grau

7.00

Sand, kiesig, grau

6.00

Ton, humos, dunkelgrau

5.40

schwarz
Torf, tonig, feinsandig,

4.80

grau - dunkelgrau
Ton, feinsandig, humos,

3.70

graubraun
Ton, humos, feinsandig,

3.00

dunkelbraun
Ton, schluffig, humos,

2.00

Ton, schluffig, braun

1.50

- braun
schwach humos, dunkelbraun
Schluff, schwach kiesig,

0.40

(24.02.2020)
1.10

110,81 m+NN

RKS 24a

Untergrundverbesserung
siehe Anl. 3.4
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