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renaturierte Strecke (Deich soll so bleiben!)

Sportplatz Ubstadt

Deichvermessung 2014 links Kronenmitte
Dammkrone PLAN (außen)
Dammkrone PLAN (innen)
Grenzlinie zwischen E-Korridor und Bruch
Havarie WSP aus 2DM bei BHQ auf Bestand
Havarie WSP aus 2DM bei BHQ am Dammfuß
Geschwemmsel-HW-Marken 02.06.2013
Nachrechnung Hochwasser vom 2. Juni 2013
HW2013 WSP aus 2DM bei BHQ auf Bestand
HW2013 WSP aus 2DM bei BHQ am Dammfuß
HQ100 Ist aus Konzeption in "Kontrollstrecke"
Mittelwasser MQ = 0,65 m³/s berechnet
normaler Wasserspiegel aus Vermessung 2006
Talweg des Gewässers

 hydraulische 
 "Kontrollstrecke" 
 für WSP im Bruch 

Havariefall mit Q = 21 m³/s:
Hochwasser kann innerhalb des 

Deichquerschnitts abgeführt werden! 
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Hochwasserschutz- und Ökologieprojekt
- 2D-Hydraulik -

Anlage 3.2.4:  Längsschnitt Kraichbach
vom Sportplatz bis zur Kläranlage, 

Havarieszenario (HQ=21 m³/s) im Vergleich mit 
 Prognose HW 02.06.2013 (HQ=12,7 m³/s) und 
HQ100 Ist aus Konzeption in "Kontrollstrecke"
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