B _ % Abdichtung der Deponie- und Bahrl:larrrn-Bdsdwng gegen
_\ o | Einstau bis HO100 (~ 112,00 m+NN) auf ca. rmLangu

s-:hem!lwhe Dnrcullung!
Dammansdﬂuse Wegenstz

r"’g’lm
=
f-",f/‘

Hnﬂmhme 4 Variante
neuer Damm antiang g anflang geplanter Erschlielungsstralie
Hal!epunkt Stetl'feld Waeiher, Hohe ca. 1.6 m
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3 m breiter Kronen- und
Dammverteidigungsweq

schematische Darstellung!
Dammanschlisse, Wegenetz
etc. sind noch auszuarbelten

Schizbauwerk mit Grabananschiuss zur Unterstitzung der Entlearung des Bruch
1]
I Auslaufberalch aus dem Bruch.

Ca. 80 m lange Verwallung, Gelandemodellierung,
Hohe: wenige Dezimeter

Ca, 34 I‘I'I breiter Entwicklungskorridor
wollsténdig Sohl:nml&m Em._‘ﬁsiw‘Tﬁm,

3 m breiter Kronen- und
Dammverteidigungsweg

5 m breiter Dammschutzstraifen
davon 3 m Unterhaltungsstreifen

auf 870 m Lénge
Hihe ca. 1,7-2,0m

Gelande-Uberbauung bis ca. )
15 m vor den bestehenden Dammifull

Ca. 34 m breiter Entwicklungskorridor
KMM'WIM.M-Mm Sohlbreite 5 m, Tiefe 1.4 m
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I8 Schiammprabe 2
Fabr. 2020 (3044 cm)
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Aulterhalb des Etnlaul’aeratchs

Varwallung, Geléndemodeallierung als hydr. Trennalemean
Hohe: wenige Dezimeter hdher als der Einlaufbereich
Waeitere Fesﬂegungen anhan:l hydr. Belmsungen

Einlaufbereich zur Flutung das Brunh
Ca. B0 m lange Verwallung, Geléndemodeliierung,
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Schiammprabe 3
Febr, 2030 (70 o)
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