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 0.30 (111.85)
MutterbodenMu

 1.00 (111.15)

Schluff, schwach feinsandig,
hellbraun

 1.70 (110.45)

Schluff, schwach tonig,
schwach feinsandig,
hellbraun

 2.50 (109.65)

Ton, schluffig, braun

 3.50 (108.65)

Ton, schluffig, braun

 4.00 (108.15)

Kies, sandig, schwach
schluffig, hellbraun

RKS 6b

112,10

3.30
 

 0.20 (111.90) MutterbodenMu

 1.00 (111.10)

Schluff, feinsandig,
hellbraun

 1.90 (110.20)

Schluff, feinsandig,
schwach tonig, hellbraun

 2.60 (109.50)

Schluff, tonig, hellbraun

 3.00 (109.10)
Ton, schluffig, schwach
humos, dunkelbraun

 3.50 (108.60)

Schluff, tonig, sandig,
schwach kiesig, dunkelbraun

 4.00 (108.10)
Kies, sandig, hellbraun

RKS 6c

110,80

2.30
 

 0.30 (110.50)
MutterbodenMu

 1.00 (109.80)

Schluff, feinsandig,
hellbraun

 1.40 (109.40)
Schluff, feinsandig,
schwach tonig, braun

 1.80 (109.00)

Schluff, Sand, schwach
kiesig, schwach humos,
dunkelbraun

 2.30 (108.50)

Sand, stark schluffig,
kiesig, hellbraun

 3.00 (107.80)

Kies, sandig, beige
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